
 
,,STOVEMAN” SOOJUSVAHETI SV3 
PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND 

  
Soojusvaheti SV3 on ette nähtud vee soojendamiseks kerise kolde jääksoojuse 
arvel.   
 
Paigaldamine 
 
Soojusvaheti SV3 on mõeldud kasutamiseks eelkõige komplektis koos „Stoveman“ 
saunaahjudega, kuid on võimalik paigaldada kõigile keristele, mille suitsugaaside 
väljundtoru suundub kerise pealt  üles ning selle välisläbimõõt on 115mm. 
Soojusvaheti korstnatoru alumine toruots  paigaldatakse kerise suitsugaaside 
väljumistoru peale. Ülemise toruotsa ühendamiseks suitsulõõriga kasutatakse 
spetsiaalseid metallist suitsutorusid, mis vajadusel tihendatakse kuumuskindla 
tihendinööriga.   
Soojusvaheti kasutamiseks on paagi üla- ja allosas sisemise keermega toruotsikud 
(3/4“). 
 
Kasutamine 
 
Soojusvaheti on  sauna tarbevee soojendamise süsteemi osa. Süsteemi paigaldamine 
ja soojusvahetiga ühendamine võib toimuda ainult väljaõppinud spetsialisti poolt.  
Loomuliku tsirkulatsiooni toimel töötava ühendusskeemi puhul: 

- ei tohi soojusvaheti ja sooja vee mahuti vaheliste toruühenduste tingläbimõõt 
olla alla ¾ tolli; 

- süsteemi elementide asend üksteise suhtes ning torustiku kalded peavad olema 
sellised, mis välistaksid soojusvaheti ja sooja vee mahuti vahelistes 
ühendustorudes „õhutroppide“ tekke; 

- sooja vee mahuti peab asuma alati kõrgemal kui soojusvaheti toruühendused, 
et saavutada veeringlus. 

 
Garantii 
 
Tootjapoolne garantii kehtib 24 kuud alates ostu-kuupäevast ostutšeki alusel. 
Garantii kehtib tootmisvigadest tingitud puuduste osas.  
 
Pretensioon puuduse kohta tuleb saata e-kirjaga  e-aadressile 
stoveman@stoveman.ee või paberkandjal aadressile AS Eesti Vanglatööstus, Harku 
tee 59, Tabasalu 76901, Harjumaa  
 Pretensioonile tuleb lisada fotod kohast, kus puudus ilmneb ning koopiad toote 
ostudokumentidest. 
 
     
 
Tootja: 
AS Eesti Vanglatööstus 
Harku tee 59 
76901 Tabasalu 
Tel   677 6700 
Faks 677 6701 
stoveman@stoveman.ee 
www.stoveman.ee          
     


